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TEKLiF MEKTUBU

Belediyemiz [sletme ve istirakler Miidiirligii’nde kullanilmak tizere asagidaCinsi,

belirtilen malzemeleri TSE ve ISO 9001 belgeli (fiyati, varsa markasi, 1skontosu, prin{i, garanti

vadesi) nakliyesi firmaniza ait olacak sekilde fiyat tekliflerini doldurarak 1 '
Miidiirligiimiize gonderilmesini rica ederim.

L ) s BIRIM FiYATI :
S.NO MALZEMENIN CINsi :
MIKTARI | BiRiMI (K.D.V. HARIC) TUTARI (K.D.V.HARIC)
1 | Hirsiz,yangin,alarm sistemi 1 ADET
2 | Kapah devre giivenlik kamera sistemi 1 “

isletme Miidiirliigii'ne bagh Dokur Evi'nde
kullanilmak iizere

Teknik Sartname ektedir;sartnameyi teklif
mektubu ile birlikte imzalayiniz.

GENEL TOPLAM (Rakam ile)

YalNIZ(K.D.V HARIC) e vt ers sttt senacsces s sssns s ssssssssssesesssssesssssssssssessesmessesss s sesss T |1

1-Teklifimiz .... /.... / 200.. Tarihine kadar gegerlidir.
Firma Adi :

2- ihale konusu i icin sermayesinin % 50' sinden fazlasina sahip Adresi :
oldugumuz baska bir tiizel kiginin bu ise ayri bir teklif vermedigini
beyan ediyoruz. Tel-Faks

3- idarenin herhangi bir teklifi, veya en diisiik teklifi segmek zorunda imza

olmadigini kabul ediyoruz.

Not: 1. Teklifler digaridan gériilmeyecek sekilde kapali zarf icersinde verilecektir.
2-Teklifler K.D.V. harig Tiirk Lirasi iizerinden verilecek olup, bagka bir para biriminde verilen teklifler degerlendirmeye alinmaz.
3- Teslim yeri; idare tarafindan daha sonra ayrica bir yer gosterilmemesi durumunda teslimat veri belediye ambaridir.
4-Teslim Tarihi: ..... /..... / 200.. 'dir. Belirtilen siire icersinde teslimin miimkiin olmamasi durumunda bu husus ayrica,
teklif mektubu iceriginde belirtilecektir. Teslim Siiresi, degerlendirmede tercih nedeni olarak kullamilabilecektir,
5- Teslimat siiresi Mali Yil sonunu gegen teklifler, degerlendirmeye alinmayacaktir. Belirtilen siire icersinde teslim
edilmemesi durumunda malzeme alimindan vazgegilecek olup, ayni kisi veya firmadan bir daha malzeme alimi yapilmayacaktir.
6- idare, teklif almasina ragmen, herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadig gibi, verilen en diisiik teklifi de kabul etmek zorunda degildir.
7-Teklif mektuplarinda silinti,cizik,daksil, diizeltme vb. olmayacaktir. Genel toplam rakamla ve yaziyla yazilacaktir.

8- NOT: 2000 TL ve iizerindeki ahmlarda Gdeme esnasinda Vergi Dairelerinden “ BORCU YOKTUR” belgesi ahinmasi zorunludur.
9-Faturarizla birlikte IBAN numaranizi belirtiniz.




GUVENLIK VE ALARM
MALZEME ALIMI

I-H-I_ALE KONUSU MALIN Cinsj - Giivenlik ve Alarm Malzemes; Alimu.
2-iSIN MIKTART +1 Adet CCTV GUVENLIK SISTEMI ve ALARM SiSTREM isi,

Genel Hiikiimler:

7

**  Firma, igin detay tanmm, igin yapilacagi zaman araligl ve isi yapacak firma personelinin agik kimlik bilgilerini
kapsayacak sekilde is planinz hazirlayarak kuruluma baslamadan en az | giin 6nceden vazil olarak idareye bildirccektir.

% Dogrudan temin igin teklif verecek firmalar tarafindan kesif caligmas) yapimak igin dogrudan temin sorumlusuna yazil;

olarak basvuruda bulunulacaktir.

Dogrudan temin iin teklif verecek firmalar teknik yeterliliklerini (TSE, SO, TUV vb..) belgelemelidir.

Dogrudan temin igin teklif verecek firmalar teklif bedelinin %80i oraninda is bitirme belgesine sahip olmali ve bu

belgeyi EK olarak teklif ile birlikte sunmahdir.

Firma tiim montaj islemlerini uygun tasarim, hizmet ve malzeme jle gerceklestirdigini garanti edecektir. Tasarunda dahil

olmak iizere firmanmn kusury ile gergeklegen tiim olaylardan firma sorumludur,

Kameralar [darenin uygun gorecedi yerlere yerlestirilecektir,

Montaj ve kurulum islemleri i¢in 6denmes; gereken her titrlii vergi, 6deme, harg, nakil, talep, isgaliye, hizmet ve

kurulum bedeli firma tarafindan ddenecektir.,

% Montaj, kurulum ve gergeklestirme esnasinda meydana gelen her tiirlii hasar firmanin sorumlulugy icindedir. Olugan

hasarlar ve zararlar firma tarafindan tazmin edilecek, giderilecek ve gerekli olan ingaat, onarim ve boyama islemleri

firma tarafindan en vilksek ig¢ilik ile gergeklestirilecektir. Miidahale Oncesi ve sonrasi arasinda belirgin bir estetik kayb1

var ise Idare ilgili farkiilik ortadan kalkana, ortam estetik agidan montaj 6ncesi duruma gelene kadar gerekli

diizenlemelerin yaptlmasmi firmadan isteyecektir.

Urtinlerin montaji eksiksiz ve tiim bilesenleri igin geceklestirilecektir.,

[sin tamamum; anahtar teslimi olarak kurmak ve sorunsuz bir sekilde calisir durumda  teslim etmek (irmann

yilkiimliiliigiindedir,

% Cihazlarin muayenesi esnasinda dizayn ve imalat hatalar; nedeniyle idare veya iigtincii sahislar aleyhine olusabilecek her

tiirlii zarar firma tarafindan tazmin edilecektir.
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.) sudan, 1siktan darbeden ve benzeri sartlardan kirtlmas; veya zarar gbrmesi gibi sebeplerden
dolay: hasara ugramamas; i¢in orijinal kutusunda ve gerekli 6nlemleri alarak (eslim clmekle mikelleftir,

% Cihazlar daha once hig kullanilmamrg olacak ve cihazlarin fiziki ve teknik bozukluklar (herhangi bir yerinde kirik,
catlak vb.) olmayacaktr.

“  Kullanilacak cihaz kutularmin ilk agilist idare 6niinde yapilacaktir. Kutular igerisinde yer alan her tirlit dokiiman,
yazilim ve CD vb, idareye eksiksiz teslim edilecektir.

% Kullanilacak cihazlarin kurulumu esnasinda, idarenin uygun gbrecegi personel refakat edecektir.

CIHAZ VE MALZEMFE ENVANTERIF
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psaminda kurdugu veya teslim ettigi tim cihaz — malzemenin envanterini (birim fiyat,
markasi, modeli, modilii ve serj numaralarini) liste halinde ve elektronik ortamda idareye teslim edecektir.

Teklif edilen diriinler yeni, orijinal ambalajinda, kalite kontrolii yapilmis, defosuz v hatasiz, olmahdir.

Saglanacak olan tiun tiriinfer eksiksjz calismak tizere Idarenin gn gordigii tizere konfigiire edilerek teslim edilecektir,
Tum Uriinler orijinal kutu ve Tiirkge kullamim kilavuzlary ile teslim edilecektir.

GARANTI SARTLARI

Genel Hiikilmler
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en az 2 yillik garanti belgeleri teklife eklenccektir. Firma, garanti stireci sonrasinda urtinlerin bakim o larmin devam
cltivilinesi igin teknik servis, bakim-onarim gereklerinin en az 5 yil igin karsilanacagni taahhiit etmelidir.
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Garanti siiresince tiim ariza durumlarindaki bakm ve onarmmlar cihazlarip kuruly bulundugy yerlerde firmaca ticretsiz
yapilacaktir. Firmg arizali cihaz veya malzemenin degistirilmesi gerekiyorsa bu degisikligi ve tagima islemlerini ticretsiz
olarak yapacaktr.

Degistirilen parga ve elemanlarin her tiirli; (sigorta, nakliye, giimriik, hamaliye, vs.) masraflari firmaya ait olacakir.
Kurulacak sistemde sorun ¢ikmasi halinde idarenin anzamn bildiriimesinden sonra en fazla 6 saat icerisinde firma
sisieme midahale edip, arizay: 24 sagt icerisinde giderecektir, f] disindan par¢a getirilmesi gereken durumlarda en fazla
72 saat iginde anza giderilecektir, Firma, sisteme Zamaninda uygun olarak miidahale edilmedigi takdirde, idari
sartnamede belirtilen cezay 6demekle miikelleftir.

Bakim ve onarim igin sistemin kapatilmas gerekiyorsa, idarenin bilgisi dahilinde ve idarece uygun goriilen, ig
yogunlugunun az oldugu (tatil giinleri ve gece saatleri dahil) uygun ramanlarda cihazla kapatilabilecektir.

Firma saglanan sistemlerin kusurgyy (teknik gerekliliklerden, teklif edilen iirtinden herhangi bir sapmasinin
bulunmadlglm), yeni ve kul[am]mamls oldugunu garanti eder. '

Firma garanti siiresinin bitimine kadar tespit edilen hata ve eksiklikler garanti kapsaminda degerlendirilerek
giderilecektir.

Teknik Destek Hizmeti

?,
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i 0 bilgller en geg 1 hafta iginde yazili olarak idareye ulastinimalidir. Firma daha
fazla arastirma siiresine gereksinim duymas; halinde, konuyla ilgili siire talebinde bulunulabjlir.
Firmanin yurtdisimdan cevap igin bilgi talep etmes; ve verilen sifrenin by ylzden uzamas gerekiyorsa, buny idareye

Idare, firmadan aldig1 tiim cihazlarla ilgili olarak her konuda bilgi isteyebilir, Bilginin aciliyetine 8ore giinlii ya da siirelj
bilgi istenebilir, Siiresiz Ve giinsiiz istenen bilei]

Yiiklenici Firma tarafindan; garanti siires; icinde, idare biinyesinde kurmus oldugu cihazlarla ilgili yapilacak tiim
aragtirma, deneme ve uygulamalar, teknik destek olarak idare yetkililerine aktarilacaktir, By teknik destege eleman
gbrevlendirilmesi dahildir.

Ariza, kurulum, bakim, vb. konujar firmaya telefon, e-posta ve faks iletisimi ile bildirilecektir, Firma her ¢agri igin
cevabr, idarece diizenlenecek mathy formun fakslanmas sureti ile bildirecektir. Idarece alman sonug faksindan iglem
larnamlanmis sayilacaktr.

Bu amagla firma, 24 saat erisimi miimkiin olan firma merkezine ajt iletisim bilgilerini (en az birer adet telefon ve faks
numaras ile €-posta adres bilgileri) verecektir.

Cagrt Prosediirsi ve Cezai Miieppideler
—=LUUTH Ve Cezai Miteypide

o

icinde yenisi ile degistirilecektir.

Firma, arizali birimi tamjr amactyla teknik servise gltlumesi gerekiyorsa, benzer ozellik ve fonksiyona sahip baska bir

cihazla gecici olarak degistirecektir.

Firma, teknik servise gotiirdigi cihaz; en ge¢ 14 giin igerisinde arizas giderilmis olarak jade etmek ve kurulumuny

yapmak zorundadir, By siire igerisinde de ariza giderilememigse arizal) cihaz yenisi ile iicretsiz olarak degistirilecektir,

Stiresinde giderilmeyen arizalarda her 24 saatlik dilim igin firmaya ihale bedelj tizerinden Onbinde 1 oranmda giinliik
I

olmayacaktrr,

S0z konusu siireler mesaj saatleri ile sinirly degildir, resmi tati ve mesai harici zaman: da kapsamaktadr.

Cagri bildirimi ve cezaj miieyyidelerin hesaplanmas; konusunda idarenin kayitlari muteber kaby] edilecektir,

Yiiklenici firma, miidahale ettigi her sorun ve sonucu hakkmda ep ge¢ 2 giln icerisinde idareye yazili olarak bilgi
vermelidir. Bilgi verme format, tutana %, servis formu gekli idare ve firma ile birlikte belirlenecektir.

Kablolu iletigim tinitelerinde ve ek donanmimlarinda hava sartlarindan dolay: meydana gelecek biitiin sorunlar i¢in iicretsiz
bakim veya onarim ilgili hava sartlarinmn miidahaleye izin verebilmesini takiben dirt (4) saat iginde yapilacaktir,

Firma kurdugu agin servis saglayicilar nezrinde ariza takibini de Idare adina gergeklestirecektir. By durumda firma servis

kalitesi kriterlerinden sorun ¢ozlimiine yénelik olanlarina tabji olmayacaktir,

Keabrl Tesyi Cereliilikicri




ISTENILEN URUNLERIN TEKNIK SARTNAMES]

DVR KAYIT CiHAzI

Teklif edilecek cihaz CE belgesine, ithalater firma ise [SO belgesine sahip olmalidir. Bahsj gecen belgeler
teklif ile beraber istenecektir,

Teklif edilen triinlerin, T.C, Sanayi Bakanligi Tarafinday ithalater veya tiretic firmaya verilen (Tiiketiciye
verilen degil), {izerinde belge onay tarihi ve flumarasinin, ithalatg1 veya iiretic firmanin tam unvan, ve adresi
ile birlikte iiriin marka ve cinsinin yer aldigi resmi Garanti Belgesi’nin ornegi bulunmahdyr,

Teklif edilecek dijital kayit cihaz kesinlikle bilgisayara takilan kayit kartlari seklinde olmayacak, Windows
isletim sisteminde caligan endiistriyel bilgisayar ile verilen teklif kabul edilmeyecektir.
Kayr1t cihazinin lizerinde I TB HDD takil olarak verilmelidir,

“ihazda SATA sabit diskler kullanilabilmelidi.

16 Kanal Kapasite, Embedded Linux, H.264 Sikistirma, 400fps Canly Goriintii @704}(576, Watermark
400fps @704x576 (D1), 200fps @704x288 (2CIF), 400fps @352x288 (CIF) Kayit Hizi, 1/4/6/8/9/13/16/pip
Goriintii
30 sn. pre-alarm kaydi ve 6 saat post-alarm kayd, olanagi, Otomatik Bant Genisligi Ayari, 15Mbps transfer
Iz
Ayni anda 3 kisiye uzaktan kayitlara erisim olanag;, aynt anda 20 kisiye uzaktan erisim olanag; (Multicast

16 Loop Cikisi, 1x HDMI ¢ikig (480p/720p/1080p), Ix VGA ¢ikigs, 1x BNC Ana_monitﬁr cikigy, 1x Spot
Monitor ¢ikig

16 ses girisi, 1 ses ¢ikist, 16 alarm girisi, 4 role cikist, E-posta bildirimi, 1x RJ-45 10/100/1000 Base-T
Ethernet

5x Sata Hdd Kapasiteli, Mouse ve uzaktan kumanda, 3x USB 2.0 port, 2x e-SATA port, R5-232/485

Tiirk¢e Dil Destegi, 0°C ~ +4Q°C Caligma Steaklipi, 100 - 240V AC, %10

Yiiksek Ciziiniirliik Sabit Tip Harici Kamera
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Kameranin ¢Oziintirligii en az renkl; calismada 600 TVL, S/B ¢alismada 700 TVL olmalidr,

Uriiniin efektif piksel sayisi PAL, standardinda en az 752(H) % 582(V ) degerinde olmalidir,

Kameranmn minimun, 151k hassasiyeti F1.4 /50 IRE de 0.00004 Liix ten daha yiiksek olmamalidir.

Kamera iizerinde OSD ( on screen display) bulunmalidr., Bu &zellik sayesinde kameranin tiim ayar
secenekleri monitsr iizerinde goritlebilmeli ve istenilen tiim ayarlar kamera {izerinde bulunan tuglar
yardimiyla kolayea yapilabilmelidir.

Kameranin senkronizasyonu dahili olmalidir.

Cihaz 2:1 interlice tarama oranina sahip olmalidir.,

Kamerada florasan 1giktan bozulmalari engeljemek icin flickerless (FLK) 6zelligi olmalidyr.

Kamera gok parlak 15tk kosullarinda net goriintii verebilmek icin Dijital Wide Dynamic ( DWDR) 6zelligine
sahip olmah ve bu 6zellik Dahili /Marici/Kapalh modda segilebilir olmalidsr.

Kamerada Gelismis 3DNR dijital giiriiltii engelleme Gzelligi olmaly, Aail/Kapgli segil bilmeli ve seviyesi ()-
100 arasinda ayailanabilmelidir,

Cihazin Video ¢ikist 1.0 Vp-p, 75 ohm (BNC) olmalidir.

Kameranin Sinyal giiriiltii orani an az 52 dB (AGC KAPALI) olmalidyr.,




< Kamera AWB (otomatik beyaz dengesi) ozelligine sahip olmalidir. By ozellik en az 6 farkly segilebilir modda
( ATW,AWB,AWC,ManueI :Dahili,Harici, modlarda) calisabilmelidir.

* Cihazda AGC (Otomatik kazang kontrolii) Ozelligi bulunmal; ve Diisiik/Orta/y tiksek/Kapali modda se¢ilebilir
olmalidir,

* Kamerada objelerin arkasinda olugabilecek yiiksek 1518 bastirip objenin net olarak gériilmesin; saglayan arka

151k dengelemesi (BLC) ozelligi bulunmalidir. Bu 6zellik Agik/Kapali ve bélgesel BLC kontrolii, her parlak

bélge igin maskeleme rengi ve tonu ayarlanabilmelidir.,

% Kameranm HSBLC bzelligi olmal, ve bu bSzellik sayesinde yiiksek 151k kaynaklary kamera tarafindan
karartilabilmelidir,

* Kamera FElektronik shutter (AES) ozelligine sahip olmalidir, By zellik otomatik veya elle ayarlanabiliy

manuel segilebilmelidir,

% Kamerann verdigi gériintiide [? bagimsz bélge maskeleme yapilabilmeli, by boigeler bagimsiz
Sleeklendirilebilir ve tenk ile tonu ayarlanabilmelj ve Agik/Kapal; secenekleri olmalidyr,

% Kamerada dahil hareket algilama ( motion dedection) 6zelligi bulunmali, by ozellik Acik/Kapal
segilebilmelidir,
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&i bulunmali bu 5ze]ljk ile goriintii ayna tesiri tle ters gésterilehi Imelidir.
g0riintiiyii dijital olarak yakmlagtirmay; saflayacak en az 16x dijital zoom Ozelligi bulunmal; ve
dijital yatay / dikey gériinti hareketi imkén, saglamalidir,

¢ Kamera isimlendirme yapilabilmeli (en az 15 karakter) ve Acik/Kapali segilebilmelidiy.

r1 (Keskinlik / Mavi / Kirmyz; ) yapilabilmelidir.

eme ile galisabilmelidir.

Kamera -10 °C ile +5¢ °C arasinda calisabilmelidir.
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Sabit Kamera Lens

< Ithalatgi firma ise ISO belgesine sahip olmaldiy. Bahsi gegen belgeler teklif ile beraber istenccekir.

% Teklif edilen Uriinlerin, T.C. Sanayi Bakanligi Tarafindan ithalater veya firetic; firmaya verilen (Tiiketiciye
verilen degil), iizerinde belge onay tarihj ve tumarasinimn, ithalater veya iiretic; firmanm tam unvan ve adresi

ile birlikte firiin marka Ve cinsinin yer aldig1 resmi Garanti Belgesi'nin érnepi bulunmalidir.

Lens 1/3” CS Mount tipinde olmalidir.

Focal uzakligi 3,5-8 mm olmalidir.

Lens DC Drive Auto Iris Lens olmalidyr.

Lensin F degeri 1.2 olmaldir,

Focus ve Zoom kilitlenebilir olmalidir.
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Kablolama

% Cekilecek kablolar, kamera jle izleme birimi arasmda agiktan gegirilmeyecek, koruma altma alinacaktir, By amagla PVC
Kanallar kullamiacaktr, Kanallarin higbir yerinde agiklik kalmayacaktir, Kablo Glgiileri tahmini oldugundan, firma her

birimde yeteri kadar kablo kullanacakr,

COAXIAL Kablo

< lgiletken 1,02 mm elekirolitik tavh bakr,

% Disiletken AL-PETFolyo + Sn Cy orgii.

% Folyo AL-PET 9+13 pmen 18 mm Orgii 16 x 4 x 0,12 mm Sn Cu.
**  Homojen, 3 katmanl, 8az enjeksiyonly izolasyon

% RG6U6 muadilj koaksiyel sinyal kablosy

% BNC Konektérler ile sonlandiriimahidir,

Kanaletler

< Kullanilacak kablo kanallar1 polivinil klorid (PVC) malzemeden imal edilmis olup, gines 1518ma dayanikl; olmalidir,

% Kablo kanallar aley iletmeme 6zelligine sahip olmalidir,

< Kablo kanallan en diisiik -20°C, en yiiksek 50°C dereceleri arasinda kullanilahilj olmali, kapak veya aksesuarlarinda bir
defortmasyon olmamalidir,



HIRSIZ ALARM SisTEMI SARTNAMES]
A- Genel

1- Binada, hirsizlik, yangin, gaz kagag, acil yarnm ve panik durumlaring karsi guvenlik sistemi tesis
edilecektir.

2- Guvenlik sistemleri ile ilgili diger sistemlerden gelecek, ariza ve ihbarlar Haber alma merkezinde
toplanacaktir.

3- Teklif verecek firmalar, imalatcinm py, konudaki referanslann da tekliflerine ekleyeceklerdir Ayrica
tekiif edilen sistem ile ilgili tniteler hakkinda Turkge ve Ingilizce tamamiayic bilgiler verilecek,
sistemin calismas; agiklanacak, sartnameden farkli hususlar varsa izah edilecektir.

Sisternler asagidaki elemaniardan olusacaktr.
- Giivenlik sistemi merkez {inijtesi

- Manyetik kontak

- Pir Hareket Dedektérij

- Duman Dedektérij

- Gaz Dedektérii

- Ihbar butonu

- Keypad (sifreli tug takimi)

- Harici Siren

- Dahili Siren

B- Giivenlik Sistemi Merkez Unitesi

Guvenlik kontrol panelleri tamamen moduler yapida olacaktir, En az 4 algilama Zonuna sahip olacaktr.
Kontrol paneli modi eklemek suretiyle 48 Zona genisletilebilecektir

Kontrol gikisi sayisi minimum 4 adet olacaktir, 110 adete arttirilabilecektir. Sistem besleme unitesinin enaz
12V/2,3A ¢ikis glicli olacaktr

Guvenlik kontrol paneli en az 3 fark| keypad tarafindan idare edilebilecektir. Keypadler LCD ekrana ve
durum led gostergelerine sahip olacaktr. Keypadin numeratsr Kismi bir kapak ile korunacakir. Maksimum
32'ye kadar keypad baglanabilecektir.

Kontrol paneline ses kayit modulg baglanabilmelidir. Ses kayit i ile en az 7 fark| mesaji
kaydedilebilmeli ve kommunikatér modulg vasitasiyla bu mes#flar iste n uzak lokasyonlara iletilebilmelidir.

Alarm Kontrol paneline radyo frekansiyla haberlesen guvenlik angin saha algilama elemanlar siren, flagér
gibi ikaz elmanlari ve kontrof modulleri de baglanabilecekii




Kontrol paneline alarm anindaki gorantt bilgisini alabilmek ve iletebilmek Uzere guvenlik kamerasi ve
monitor baglanabilecektir. Ayrica alarm durumunda ortamdaki seslerin kayda alinabilmesi icin mikrofon ve
Gift ydnlt bir ses haberlesme igin hoparlor de sisteme ilave edilebilecekiir.

Kontrol paneli bir yazici tinitenin baglanabilecegi RS232 gikisina sahip olmalidir.Guvenlik santrali tam
elektronik moduler yapida, mikro iglemci kontrolld, gostergeli, uyari ve kumanda hatli, besleme donanimi
ve 60 saatlik rezerv bataryal bir giivenlik santralina sahip olacaktir.

Rezerv batarya devamli sarjda tutulacak ve santral tizerindeki bir yazici (nite vasitasiyla tum uyari ve
operasyonlar tarih ve saati ile birlikte kaydedilebilecektir.

Guvenlik sistemi(Giivenlik alarm sistemi) merkez Unitesi bina givenlik merkezinde bulunacaktir.

Alarm santrallari VDE standartlarina uygun ve VdS kurulusunun onayina haiz olacaktir.
Herhangi bir ariza 151kl veya sesli olarak belirtiimelidir.

Alarm sistemi santrali, ayrica yangin ihbar ve alarm sisteminin de baglanacad: enformasyon sistemine
baglanabilir olmalidir. Bylece bir giivenlik atarmi halinde, alarm alinan boélgenin grafigi ve textleri otomatik
olarak basilacak ve gtsterilecektir.




EK1:

Giivenlik Kamerasi Malzeme Tistesi

Sira Aciklama Birimi Miktan

No

1 DVR Kayit Cihazi (16 Kanal ve Gortintii) Adet 1

2 Sabit Tip Yiiksek Coziiniirikli Day/Night Adet 8

‘Leknolojisi Kamera ¢

3 Autolrirs Varifocal Lens Adet 8

4 12V. 2Amper Adaptor Adet 8

5 Dis Ottam Muhafazas: Adet 4

6 RG6U6 Kablo Metre 250

7 TTR Kablo Metre 100
8 1 1B Hard Disk - | Adet 1

EK2:

Alarm Sistemi Malzeme Listesi

Sira Aciklama Birimi Miktar

No

1 Alarm Paneli + Sifre Paneli + Dahili Siren + 1

i s Adet
Harici Siren

. Manteyik Kontak Adet 2

3 Pir Hareket Dedektéri Adet 6

4 Duman Dedektorii Adet 9

5 Gaz Dedektorii Adet 1




