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TOPLAM (KDV HARIC) :

bedelle vermeyifyapmayi kabul ve taahhiit ederim.

ACIKLAMA :

1-TEKLIFIMIZ ...../..../201.. TARIHINE KADAR GECERLIDIR. N
2-IHALEKONUSU ISICINSERMAYESININ % 50' SINDEN FAZLASINA SAHIP OLDUGUMUZ BASKABIR TUZELKISININBUISE AYRI TEKLIF VERMEDIGINI
BEYAN EDIYORUZ.

3-TEKLIF MEKTUPLARINDA SILINTI, CiZiK, DAKSIL, DUZELTME vb.OLMAYACAKTIR.

4 JEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI ILE YAZILACAKTIR.

5-1=KLIFLER TURK LIRASI UZERINDEN VERILECEK OLUP, BASKA BIR PARA BIRIMINDE VERILEN TEKLIFLER DEGERLENDIRMEYE ALINMAZ.
6-MALIN TESLIM YERI IDARECE BELIRLENECEKTIR.

7-1.000,00. TL. VE UZERINDEKI ALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGI DAIRESINDEN "BORCU YOKTUR" BELGESI ALINMAS! ZORUNLUDUR.
8-FATURANIZLA BIRLIKTE IBAN NUMARANIZIDA BELIRTINIZ.

9-TEKLIF EKINDE $SARTNAME / PROJE BULUNMASI| HALINDE, TEKLIF MEKTUBU lle BIRLIKTE SARTNAME / PROJE

ONAYLANARAK GONDERILECEKTIR.
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26/05/2014 15:00
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USAK BELEDIYESI PARK VE BAHCELER MUDURLUGU’NCE
BETONARME DIREKLI PVC KAPLI TELORGU DUVAR IMALATI
YAPILMASI ISI TEKNIK SERTNAMESI

ISIN TARIFi: Usak Belediyesi’ne ait, idarenin belirleyecegi muhtelif parklarda asagida
oOzellikleri belirtilen;

( Ozell) Betonarme direkli telorgii ¢it duvar imalat1 yapilmasi
Isleri yapilacaktir.
Imalatlara ve malzemelere ait zellikler asagidaki gibidir;

GENEL

1. Tiim bu sartname karsisindaki tiim igler TS500 ile belirtilen teknik sartnameler
kapsaminda yapilacaktir. Ihaleyi alan yiiklenicinin bu ihale kapsamimndaki tiim
imalatlarda yetkin ve hakim oldugu kabul edilecektir.

2. Yiklenicinin yapacag imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen
ytiklenicinin sorumlulugunda olup, bu gibi imalatlar idarece soktiiriiliir ve yenisi
bedelsiz olarak yiikleniciye yaptirilir. Gegici kabulde tiim mahaller kullanima hazir
halde temiz, tozsuz, lekesiz, piiriizsiiz halde hemen kullanima hazir bir sekilde, hi¢ bir
ingaat pisligi ve tozu olmaksizin, ek bir temizlige gerek kalmayacak sekilde teslime
hazir olacaktir.

3. Herhangi bir sekilde gosterilmemis detay veya imalat, mimari proje genel
yaklagimma ve teknik sartnameye uygun imalat yapilarak yapmmn islevini
Onlemeyecek sekilde tamamlanacaktr.

4. Imalati ve montaji yapilacak olan her tiirlii malzeme igin 6ncelikle idareye bir adet
numune sunulacak, imalatta kullanilacak olan malzemelerin tamami onayli numuneye
uygun olacak. Idarece kullanilmasi istenmeyen malzeme is basina getirilmeyecek,
getirilmesi halinde en kisa siirede is yeri digina yiiklenici tarafindan ¢ikarilacak bundan
dolay1 idare asla sorumlu olmayacak.

3. Yiiklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi
tarafindan karsilanmak iizere idarenin onaylayacagi bir laboratuar yada kurulusta
tahkikini yaptiracak ve neticelerini idare onayina sunacaktir. Bu gibi tahkikler i¢in her
tiirlii alet, malzeme ve techizat Yiiklenici tarafindan saglanacaktir.

6. Iscilik, birinci smif olacak ve en kaliteli iscilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik
Sartnamelerdeki standartlara uyulacaktir.

7. Isin baslayisindan bitisine kadar tiim i ve is¢i giivenligi yiikleniciye ait olacaktir.

8. Cesit arz eden malzemelerin se¢imi esnasinda Yiiklenicinin sunacagl en az iig gesit_(}/

malzeme numunesinin birisini idare segebilecektir. __
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9. Kabul islemleri yapilana kadar miiteahhit malzemeden ya da yapim hatasindan
kaynaklanan her tiirlii sorunu gidermek ve malzemeyi degistirmekle yiikiimliidiir.

10. Yiklenici firma olusacak imalat hatalarmdan sorumlu olacaktir. Imalat isi
yiiklenici firma tarafindan isin ehli kisilere yaptirilacaktir. Olusacak degisik imalat ve
uygulama zorunluluklarinda “Miiteahhit” gerekli tim yaklasimlarini ve detay
resimlerini “Kontrolliik”e onay i¢in sunacaktir. Onaylanan degisiklik isteklerinin
getirecegi tiim mali yiikiimliiliikler “Miiteahhit” tarafindan yiiklenilecektir.

11. Kontrol miihendisi,“Miiteahhit”in imalat sahasima serbestge girip ¢ikabilecektir.
Imalatin proje ve sartnameye gore yapilip yapilmadigini kontrol edecek ve yapilan
isten tatmin olabilmesi i¢in “Miiteahhit” kendisine gereken imkan ve kolaylig:
saglayacaktir. “Miiteahhit” imalat sirasinda yapilan iglerle ilgili bilgiyi “Kontrolluk”a
kesintisiz verecektir.

12. Imalatlarin tamaminda, mimari detay ve ilgili resimlerinde belirtilen 6zelliklerle
ilgili teknik sartnamesine uyulacaktir.

OZEL1-) BETONARME DIREKLi TEL ORGU CIT DUVAR IMALATI
YAPILMASI

1-) Beton Direkler 3,0 m. aralik ile dikilecektir. Max. 30,0 m’de bir ve kap
agikliklarinda olmak tizere ¢iftli payanda kullanilacaktir.

2-) Beton Direklerin yiiksekligi min. 250 cm olacaktir. Taban kesiti min. (10*12) em,
Tepe kesiti ise min. (9%9) cm enkesitinde olacaktir. Her bir betonarme direk min.
60,0 Kg agirliginda olacaktir.

3-) Beton direkler min. 350 Doz ( PC42,5) Beton kalitesinde olacak olup, igerisinde -
min. 4 adet @6 boyuna demir bulunacak olup, max. 25 cm’de bir adet @4 Etriye demiri
bulunacaktir,

4-) Direkler tizerinde kesinlikle higbir catlak veya kusur bulunmayacaktir. Bu sekilde
olan malzemeler ivedi olarak degistirilecektir.

5-) Imalata baslamadan once ve imalat basladiktan sonra, ( diger imalatlarin
tamaminda olacagi gibi ) beton direklerin sartnameye uygunlugu kontrol edilecek,
sartnamesine uygun yapilmayan is durdurulacaktir.

6-) Duvar Imalati i¢in gerekli olan Min. 40 cm capindaki ve 50 cm yiiksekligindeki

tekil temel imalatlart isi alan kisi tarafidan yapilacaktir. Temellerde BS20
Kalitesindeki Betonarme Betonu kullanilacaktir. Temel cukurlar1 kesinlikle geligigﬁzelf L/
yapilmayacakur. Direklerin 45 ¢cm’si beton temel igerisine gomiilecektir. Uf V
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7-) Temel igerisinden ve imalat esnasinda ¢ikan kazi malzemeleri isi alan Kisi
tarafindan uzaklastirilacaktir. Uzaklastirma igi; max. 10 km mesafedeki idarenin
gosterecegi bir noktaya yapilacaktir.

8-) Betonarme Direkler arasina 200,0 cm enindeki Helozon orgiilii, Pve Kapli tel orgii
¢ekilecektir. 3,5 mm kalinligindaki Pvc Kaplt telorgii (5,40%5,40) cm g0z aralikli
olacaktir.

9-) Telorgii ¢ekimi esnasinda telorgii altina gelen kisimdaki fazla toprak malzemeler
kaldirilarak tesfiyesi yapilacaktir.

10-) Telorgii duvarin imalat: esnasinda 4 sira halinde ve 3,5 mm kalinligindaki Pvc
Kapli Galvaniz gergi teli ¢ekilecektir.

11-) Telorgiiniin ve gergi tellerinin gerdirilmesi isi, gerdirme aparatlar1 kullanilarak
yeterli sikilikta yapilacaktir. Telorgii kaplama kesinlikle gevsek birakilmayacaktir,

12-) Telorgiiniin ve gergi tellerinin sabitlenmesinde kullanilacak olan baglama telleri
de Pvc kapli galvaniz tel olacaktir. ( 3 mm kalinliginda )

13-) Betonarme direkli telorgii duvar imalat: i¢in gerekli olan tiim giderler; Harfiyat,
malzeme ve gerekli aparatlarin giderleri ile nakliye ve isgilik giderleri, ilgili poz
dahilinde isi alan kisi tarafindan kargilanacaktir.

Not: Imalat icin gerekli her tiirlii emniyet tedbirleri ( Emniyet Seridi ¢ekilmesi v.b.
onlemler ) isi alan kisi tarafindan alinacak ve ¢alisma sahasinin etrafina min. 3 adet
¢alisma oldugunu belirten ayakli tabelalar konulacak, giivenlik 6énlemleri alinmadan
ise baglanmayacak. Imalat sirasinda meydana gelebilecek her tiirlii maddi manevi zarar
isi alan kisi tarafindan karsilanacaktir.



Betonarme Direk
( b= min. 250 cm )

( 5,40*5,40 Yem Goz aralikli

Pvc KApl Telorgii
( h=200 cm eninde )
(3,5mm Kalinhiginda )

Min. 250 cm
200 cm

4 sira Pve KAph Gergi Teli
( 3,5 mm Kalinhginda )
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Min. @40 cm Capinda

Betonarme Direkli Telérgii Cit Duvar imalati

Melih Tahsin KARAK
insaat Miihendiéi




