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1|Bahge Malzemesi Alimlari ile Yapim ve AHSAP KOM.MAL.IMAL KAMELYA .EKTEKI 2 Adet

Bakim Giderl SART. UYGUN OLACAK.
2|Bahge Malzemesi Alimlari ile Yapim ve AHSAP KOMPOZIT MAL. IMAL ZEMIN 14 Metrekare
Bakim Giderl KAPLAMA YAPILMASI.SART. UYGUN
OLACAK.
3|Bahge Malzemesi Alimlari ile Yapim ve AHSAP KOMPOZIT MAL. IMAL PIKNIK 1 Adet

Bakim Giderl

MASASI .SART. UYGUN OLACAK.

bedelle vermeyilyapmayi kabul ve taahhit ederim.

AGIKLAMA :

TOPLAM (KDV HARIC) :

1-TEKLIFIMIZ ..../..../201.. TARIHINE KADAR GEGERLIDIR.

2-[HALE KONUSU IS IGIN SERMAYESININ % 50' SINDEN FAZLASINA SAHIP OLDUGUMUZ BASKA BIR TUZEL KISININBU ISEAYRI TEKLIF VERMEDIGINI

BEYAN EDIYORUZ.

3-TEKLIF MEKTUPLARINDA SILINTI, CIZIK, DAKSIL, DUZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI ILE YAZILACAKTIR.

5-TEKLIFLER TURK LIRASI UZERINDEN VERILECEK OLUP, BASKA BIR PARA BIRIMINDE VERILEN TEKLIFLER DEGERLENDIRMEYE ALINMAZ.

8-MALIN TESLIM YERI IDARECE BELIRLENECEKTIR.
7-1.000,00. TL. VE UZERINDEKI ALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGI DAIRESINDEN "BORCU YOKTUR" BELGESI| ALINMASI ZORUNLUDUR.
8-FATURANIZLA BIRLIKTE iBAN NUMARANIZIDA BELIRTINIZ.
9-TEKLIF EKINDE SARTNAME / PROJE BULUNMASI HALINDE, TEKLIF MEKTUBU lle BIRLIKTE SARTNAME / PROJE

ONAYLANARAK GONDERILECEKTIR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
11/06/2014 15:00

TARIH: ..o s

FIRMA
Kage-IMZA

2l Te il Sortname. ve Qanm (g? _sa\:]g.,;}1

MAHMUT/ER

DESTEK HiZ)ﬂ




USAK BELEDIYESi PARK VE BAHCELER MUDURLUGU’NCE
KOMPOZIT KAMELYA, PIKNIiK MASASI VE KAPLAMA YAPTIRILMASI
YAPIM iSi TEKNIK SARTNAMESI

Isin Tammi: Imalat siras1 geldiginde, yerini idarenin belileyecek oldugu Belediyemize
Ait Muhtelif Parklarda ;

Ozell: Ahsap Kompozit Malzemeden Imal Kamelya Temini ve Montaji
Ozel2: Ahsap Kompozit Malzemeden Imal Zemin Kaplamas1 Temini ve Montajt
Ozel3: Ahsap Kompozit Malzemeden imal Piknik Masas1 Temini

isleri; isi alan kisi tarafindan yapilacaktir. Montajlar igin gerekli olan betonarme
zemin hazirliklari idare tarafindan tamamlanmis gekilde teslim edilecektir.

Isi alan kisi imalatlara ait montajlara baglamadan o6nce idareye kullanacag
malzemeden numuneler sunacak ve idareden onay alindiktan sonra imalatin tamamina
baglanacaktir.

Montajm tamami kurallarina uygun sekilde isin ehli Kkisiler tarafindan
yaptirilacaktir. Profil kalinliklart ve montaj baglantilar1 yapim kurallarina ve ilgili
sartnamelerine uygun sekilde olacak olup, kabul edilmeyen montaj soktiiriilecektir.

imalatlarin montaji esnasinda caligma alam etrafinda emniyet seritleri ve uyari
tabelalar1 ile gerekli giivenlik tedbirleri alinacak, malzemeler gelisigiizel ortalikta
birakilmayacak ve her tiirlii mal ve can giivenligi saglanarak caligilacaktir. Calisma
esnasinda meydana gelebilecek her tirli maddi veya manevi zarar isi alan kisi
tarafindan kargilanacaktir.

OZEL1 : AHSAP KOMPOZIT KAMELYA TEMINI VE MONTAJI

1-) Ahsap Kompozit Kamelya imalatinda kullanilacak olan malzeme tiriini %45 agac
talas1, % 55 PVC polimerden olugsmalidir.

2-) Ahsap Kompozit Kamelya tiriiniiniin iiretim prosesinde sagha zararli kursun bazl
151 stabilizatorii kullanilmamalidir.

3-) Ahsap Kompozit Pergola direk profilinin dis olgiileri min. (150%¥150) mm
olmalidir. Profil i¢ yapisi yiikii tasimas1 amactyla en az 9 odaciga bolinmiis olmalidir.

4-) Ahsap Kompozit Kamelya kiris profilinin dig dlgiileri min. (60*220) mm olmaldir.




5-) Ahsap Kompozit Pergola mertek profilinin 6lgiileri (60*150) mm olmalidir.

6-) Ahsap Kompozit Kamelya lambri profilinin dig &lgtileri (200%16) mm olmahdir.
Lambri profili ¢ift tarafli kullanilabilmeli. Dekoratiflik agisindan désendiginde 2
yiizeyinin farkli goriintiilerde olmas: gerekir.

7-) (150%150) mm olgiilerdeki Ahsap Kompozit tagtyici direk elemanlari, direk sact ile
metal ayaklara sabitlenip, direklerin bag kismi el frezesi ile (60%220) mm olgiilerdeki
Ahsap Kompozit kirisin oturacagi sekilde agilacaktir. Kirig igine yerlestirilecek Kiris
saci ile direk ve kirisin birbirine sabitlenmesi saglanacaktir. (60*150)mm olgiilerdeki
Mertek profilleri U seklindeki paslanmaz metal Kklipsler ile Kkirigler {izerine
sabitlenecektir. Mertek profillerinin projesine gore uygun araliklarda duvara gelen
kisimlar1 U seklindeki paslanmaz metal klipsler ile beton duvara spax vida ile
saplanmalidir.

8-) Ahsap Kompozit malzemenin (Imt’de 3mm) uzama-kisalma 6zellifinden dolay1
hareket kabiliyetine imkan verecek tespitleme ydntemleri uygulanmalidir.

9-) Kamelya tastyict elemani olarak min. 10mm kalinhigindaki galvaniz sag tizeri statik
boyali metal pergola ayaklari kullanilacaktir. Su izolasyonu yapilacak terasta direk
montaji yapilacak ise direk yerlesimine gore altlarina betonarme kaideler olugturulacak
ve su izolasyon uygulamasi sonrasi direk tastyici elemanlar: kaide tizerine 8’lik diibel
gomlekli vidalar ile sabitleme montaji yapilmalidir.

10-) Uzeri taraklanmis Ahsap Kompozit direk, kiris ve mertek profiller kullanilarak
istenilen renkte, projesine uygun kamelya yapilacaktir. Tiim ankraj elemanlar siyah
malzeme {izerine galvanize edilmis iizeri elektrostatik boyali olacak sekilde tegkil
edilecek ve galvaniz islemi 6ncesi biitiin kaynak prosesleri tamamlanmig olmalidir.

11-) Kullanilacak bulon ve vidalar paslanmaz, gerekli rijitligi saflayacak adette
olacak, dikmeler kiriglerin sehim yapmasimi engelleyecek aralikta konacaktir. Imalat
bitiminde son olarak Ahsap Kompozit mertek, kirig, direklerin kafalart uygun renkte
enjeksiyon kapaklar1 siki gegme ile kapatilarak kamelya yapilmasi tamamlanmalidir.

12-) Yapilan statik hesaplarda, Kamelya imalatlarindaki konsol elemanlarda ve/veya
genis agikhiklarda, Ahsap Kompozit malzemenin mukavemet degerleri yeterli gelmez
ise Ahsap Kompozit malzemenin iginde, galvaniz gelik profiller ile takviye
gerceklestirilecektir. Galvaniz gelik destek profilleri ile Ahsap Kompozit profiller
birlikte caligacak sekilde maksimum 1mt simetrik araliklarda paslanmaz vidalar ile
vidalanmalidir.

13-) Ahsap Kompozit Kamelya direkler arast maksimum 3 mt olmalidir.

14-) Ahsap Kompozit Kamelya Mertekler arasi maksimum 60cm olmalidir.
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15-) Ahsap Kompozit Kamelya su ve nemden etkilenmeyecektir.
16-) Ahsap Kompozit iirtinleri %100 geri doniistiirilebilir malzemeden olmalidir.
17-) Ahsap Kompozit iiriinlerinin dig ylizeyleri firgali olmalidir.

18-) Yukarida bahsi gecen Ahsap Kompozit Kamelya imalati ve montaji i¢in gerekli
olan tiim malzeme ( Kamelya, kompozit lambri kaplama, baglanti ve montaj
elemanlari...) nakliye, is¢ilik ve montaj giderlerinin tamami ilgili poz dahilinde isi
alan kisi tarafindan tamamlanacaktir,

OZEL?2 : 140 mm AHSAP KOMPOZIT ZEMIN KAPLAMASI TEMINi VE MONTAJI

1-) Ahsap Kompozit Zemin Kaplama imalatinda kullanilacak olan malzeme iiriinii
%45 agac talasi, % 55 polimerden olugmalidir.

2-) Ana sistem 4 par¢adan olugsmalidir; ana profil, destek profili, klips ve vida.

3-) Ana profillerin 6lgiileri; en 140mm, yiikseklik min. 26mm olmalidir. I¢ yapist 5
esit odaciktan olusmalidir.

4-) Ana profillerin 2 farkli desene sahip kaymaz ylizeyi olmalidir.

5-) Destek profillerinin olgiileri; en 45mm, yiikseklik 32mm, kalinlik 2 mm ve uzunluk
olmalidir.

6-) Ahsap Kaplamanin dortbir yaninda alttan destek profilleri ile doniilecek, yanlardan
ise (9*60) mm ebatlarinda ahsap kompozit siipiirgelik monte edilecek.

7-) Baglant1 klipsleri POM polimerden imal edilmelidir ve olgtileri 45x42mm
olmalidir.

8-) Vidalar konik sekilde ve inoks malzemeden imal edilmelidir.

9-) Sistem idarenin Onceden hazirlayacak oldugu, stabil, sert ve diizgiin bir zemin
iizerine uygulanacaktir. ( Not: Uygulama sadece bir kamelya altina yapilacaktir..)

10-) Destek profilleri akstan aksa maksimum 50cm araliklarla, dosenmelidir.

11-) Destek profilleri yere max. 100cm araliklarla sabitlenmeli, sert zeminlerde
diibelsiz buldeks vida kullanilmahidir.

12-) Ana profiller ¢ift tarafli olmali ve istenilen ylizeyi tek tek veya kombine olarak
dosenebilmelidir.




13-) ilk sira ana profil uygulanmadan once 8x30mm Olgiilerinde U seklinde
aliiminyum, baslangig profili destek profili tizerine sabitlenmelidir. Daha sonra ana
profiller, destek profillerinin iizerine klips ve vidalar yardimiyla sabitlenmelidir.

14-) Ahsap Kompozit iiriinii su ve nemden etkilenmeyecektir.

15-) Ahsap Kompozit tiriinleri %100 geri doniistiiriilebilir malzemeden ve anti
bakteriyel malzemeden olacaktir.

16-) Ahsap Kompozit tiriinlerinin dig yiizeyleri fir¢ali olacaktir.

17-) Yukarida bahsi gegen Ahsap kompozit zemin kaplama imalati ve montajt i¢in
gerekli olan tiim malzeme ( ahsap kompozit profil kaplamalar, gelik konst. Destek
profilleri, baglanti ve montaj elemanlar1...) nakliye, is¢ilik ve montaj giderlerinin
tamamu ilgili poz dahilinde isi alan Kisi tarafindan tamamlanacaktir.

OZEL3 : AHSAP KOMPOZIT PIKNiK MASASI TEMINI
1-) Piknik masasi tabliye lgiileri (100*200)cm £2 cm olacak sekilde tasarlanacaktir.

2-) Masa iizerlerinde (26*165) mm enkesitle ahsap kompozit kaplamalar
kullanilacaktir.

3-) Kaplama sonrasi masanin yerden yiiksekligi 78 cm +2 cm olacaktir.

4-) Masa alinlarmda dikeyde ( 68*26 ) mm +2 mm ebatlarinda ahsap kompozit
kaplama yapilacaktir.

5-) Masa ayaklar1 min. (150*60) mm ebatlarinda ahsap kompozit ile kaplanacaktir.

6-) Masa ayaklarinin iizerlerine yerden yiiksekligi 37 ecm ( £1 cm ) olacak sekilde
projesindeki ebatlarda - ( 160*60) mm 6lgiilerinde - oturma birimi monte edilecektir.

7-) Daha sonra bu oturma birimi {izerine (220*60) mm enkesitinde oturma yeri monte
edilecektir.

8-) Oturma yerinin altina destek amacryla (150*60) mm enkesitlerinde bir kompozit
kiris monte edilecektir.

9-) Masa ayaklar ile tagiyici aksam birbirlerine istavroz gecmeli olarak monte
edilecektir.

10-) Kompozit malzemelerin ( Kirislerin ve merteklerin) acikta kalan uglar PV/’E
Enjeksiyon kapaklarla kapatilacaktir.
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Celik Konstriiksiyvon Aksam:

11-) Masanin yapiminda Kullanilacak profil ayaklar i¢in (40*60*2) mm, diger tiim
elemanlar i¢in (40¥40*2) mm enkesitli kutu profil malzeme kullanilacaktir.

12-) Celik kutu profiller ile konstriiksiyon imalati tamamlandiktan sonra iki kat antipas
boya ve bir kat yagli boya ile boyanacaktir.

13-) Yukarida bahsi gegen Ahsap kompozit Piknik Masas1 temini i¢in gerekli olan tiim
malzeme ( Celik Konst. aksam, Ahsap Kompozit kaplama, baglanti ve montaj
elemanlari...) nakliye ve is¢ilik giderlerinin tamamu ilgili poz dahilinde isi alan kisi
tarafindan tamamlanacaktir.
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